
PROJEKTORY PLAZMOVÉ MONITORY LCD MONITORY CRT MONITORY POCÍTACE

NEC MultiSync® FE700

Obrazovka:
Skutečná plocha obrazovky:
Typ masky / velikost bodu:
Aktivní plocha obrazovky      

full scan:
tovární nastavení:

Horizontální frekvence:
Vertikální frekvence: 
Maximální pracovní rozlišení:
Optimální pracovní rozlišení:
Dostupná rozlišení:

Regulace teploty barev:
Digitální nastavení:
(On Screen Manager)

Rozměry:
Váha:
Kompatibilita:

Jiné funkce:

Příkon:
Připojení:
Certifikáty a atesty:

Záruka:

17" (43 cm) - UltraFlat CRT
16" (41 cm)
Natural Flat Aperture Grille / 0.25 mm

325 x 243 mm
315 x 236 mm
31 - 70 kHz
55 - 120 Hz
1280 x 1024 @ 66 Hz
1024 x 768 @ 85 Hz
1152 x 870 @ 77 Hz
832 x 624 @ 106 Hz
800 x 600 @ 110 Hz
640 x 480 @ 120 Hz

9300 K / 7500 K / 6500 K /uživatel
Jas, kontrast, rozměry, pozice, lichoběžník, rovnoběžka, polštář / sud,
polštář / luk, rotace,odmagnetizování, AccuColor, informace o aktuálních
pracovních parametrech, tovární nastavení.
403 x 427 x 424 mm
19.0 kg 
Microsoft PC97/98, Windows 95/98, VGA, SuperVGA, Sun, 8514/A, 
XGA-2, Apple
Plug&Play (DDC1 + DDC2B), Asset Management, Intelligent Power
Management (systém úspory energie), OSM, OptiClear (antireflexní vrstva)
95 W v pracovním režimu,  < 15 W při uspání < 5 W při vypnutí
Mini D-Sub 15pin, integrovaný signální kabel 1,8 m
CE, TUV GS, TUV Ergonomics, ISO 9241-3/-8, Energy Star,
VESA/EPA/NUTEK, MPR II, TCO '99
3 roky

* některé systémy nemusí pracovat ve všech uvedených rozlišeních (to závisí na použité grafické kartě).

• Přirozeně plochá obrazovka UltraFlat
- obraz bez odrazů a zkreslení

• Aasset Management 
- vzdálený přístup k údajům o zařízení

• Kompatibilní se standardem TCO '99
- najlepší ochrana před zářením

• Úspora energie VESA/EPA/NUTEK

^ ^

daten.cz.qxd  00-01-03  11:55  Page 1


